





CHEF(S) DE CHANTIER

PRODUITS ET TECHNIQUES

Etape ® : la pose du revétement

Genéralement, l'entreprise préfere poser des
liners. Mais sur cette realisation, le client
préférant que I'etancheité soit assurée par une
membrane armeée, elle a fait appel a un poseur
specialisé avec lequel elle a 'habitude de
travailler, trés exigeant sur la qualité de la pose et
des finitions. La pose des rails hungs sur l'arase,
du feutre de protection de 300 g sur la totalite
du bassin et la soudure de la membrane beige
sable prendront 2 jours et demi. Jean-Luc Riviere
préfere utiliser un feutre épais, plus technigue

a travailler au moment de souder la membrane,
mais plus confortable pour le baigheur.

Etape @ : le local technique.

L'entreprise équipe le local dun filtre Hayward
Swimclear multi-cartouches C5030 pour
davantage d'économies d'eau (1 a 2 nettoyages
par saison avec surdimensionnement du filtre
pour une économie de 15 a 20 m° d'eau) et de

2 pompes a vitesse variable Hayward Tristar
VSTD (50 % d'économie d'énergie au minimum),
une pour le gavage et une autre pour la filtration.

Le réseau hydraulique est en diametre 63 avec
vannes Easyfeat DN 63 et des colliers malins
en plastique pour éviter les problemes de
corrosion.

Il automatise le traitement de l'eau avec

un électrolyseur de sel (Promatic MPS 33

de Davey) sur ce bassin-la (ou un Aguarite
Hayward) comme dans quasi tous les bassins
qu'il construit ou rénove, et une regulation pH/
redox (Avady), des sondes de niveau pour le
debordement, 3 eclairages LED blanc froid de
40W (Eolia de CCEl). Le pool terre est installé
indépendamment de celui de la maison.
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Pour le nettoyage du bassin, il propose un robot
Polaris 280 avec surpresseur Hayward et, pour
chauffer l'eau, une pompe a chaleur Full inverter
ENPI Hayward, dissimulée sous la terrasse dans
un grand couloir de 25 m de long qui longe le
local technigue de 2 m x 4.

Etape @ : I'installation du volet immergé

Principale contrainte du volet, qu'il puisse couvrir
la pataugeoire et l'escalier, d'ou limportance de
bien calculer ses dimensions. Le volet immergé
choisi est un Diver axial (Abriblue) avec lames
blanches standard et caillebotis en gres cerame
beige assorti a la membrane armee.
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Fin du chantier

Ravi du résultat, le client a fait venir un
photographe qui a realise des prises de vue
de la piscine (enfin) achevée et a recommandé
l'entreprise de Jean-Luc Riviere a son
entourage.

Il a également signé un contrat de
maintenance avec l'entreprise qui s'occupe
désormais de l'ouverture et de la fermeture de
sa piscine ainsi que de son entretien pendant
la saison.
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